接続•設定する 

本機(カメラ)の準備をずる 


1. SD カードを挿入する 


•市販の SD 力ードまたは SDHC 力ードに撮該した画像を保存ずることができまず。 
パ呆ちした画像の確認方法は、付属の CD - ROM に収録されている、取扱説明書、 
1(応用編)① r 画像を見る J をご覧ください。 I 

♦撮該した画像を保存しない場合、 SD カードは必要ありません。 

♦ SD 力ードまたは SDHC 力ードは、容量び 2 GB む上のものを使用することをおすすめしまず。 
(画像1枚のデータ容量は約100 kB 程度でず） （ SDXC 力ードは使用できません） 

♦本機の警戒表示'打び r ホ」に点！打しているときや、 SD 力ードにアクセス中は 、 SD 
カードの抜を差しを行わないでください。 SD カードに画像び正しく保巧でをな 
かったり、画像が破損したりすることびあります。 SD 力ードの抜き差しをするときは、 
本機の電源を切ってか5行なってください。 





SD 力ード挿入 □ 


①本機背面の SD 力ード挿入□に貼5れた、保護テープ 
を取かします。 

③ SD 力ードの端子面を上にして、本機背面の SD 力ード 
挿入□に挿入しまず。 



③ 「カチッ」と音びずるまで、しっかりと巧し込みます。 



⑧ 















接続•設定する 

本機(カメラ)の準備をずるつづき 


2. ネツトワークに接続する 


①モデム、ノ \ブまたはルーターおよび設定用/。ノコンなどの電源を切ります。 

⑨各機器を接続します。 

〇設定用；（ソコンとモデム、/けまたはルーターが同一のルーターに接続されてしぶこと 
を確認します。 

/設定用バソコンとルーターを無線で接続している(インターネット接続がされている)場合、'^ 
Ilan ケープルでの接続は必要ありません。 } 

©本機背面の LAN 端テに、付属の LAN ケーブルを接続します。 

0；けまたはルーターに、付属の LAN ケーブルを接続します。 

©モデム、八ブまたはルーターの電源を入れます。 

•さ機器の操作方法は、それぞれの取扱説明書をご確認<ださい。 

©本機背面の AC アダプター接続端子に、付属の AC アダプターの DC プラグを接続し、 
AC アダプターを AC コンセントに差込みます。 

•約10巧後に本機前面の電源表示灯が r 緑」に点なします。 

•設定可能な状態になると、本機前面の有線表おなが r 緑」に点なします。 

(接続設定中は r 緑」に点滅します） 

③設定用/ くソコンの電源を入れます。 


八ブまたはルーター怖版品) 


■モデムに複数の LAN 端テび 
ある場合、必要ありません。 
■八ブの場合、モデムにルー 
ティング機能が必要です。 



AC コンセント 


AC アダプター 
(付属品） 



設定用パソコン(巿販品） 


LAN 端モ 


本機 


_ AC アダプター 
接続端子 
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